
5) Secure face plate to housing.

B ack M ounting

I NST A L L AT I ON I NST R UC T I ONS F OR C OM B I NAT I ON
E M E R G E NC Y E X I T L I G H T  

IMPOR TANT  SAFEGUARDS:
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed.
Including the following

1) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
2) Do not use outdoors.
3) Do not mount near gas or electric heater.
4) Use caution when handling batteries.  Avoid possible shorting.
5) Equipment should be mounted at heights to prevent tampering by unauthorized

p ersonnel.
6) The use of accessory equipment is not recommended by the manufacturer, this

may cause unsafe conditions.
7) Do not use this equipment for other than the intended use.
8) Save these instructions.

I M P O RT A NT :
When relamping, only use lamps specified in the exit sign.
Using other lamp types may result in transformer damage or unsafe conditions.

Battery in this unit may not be fully charged.
After electricity is hooked up to unit, let the battery charge up for at least 24 hours.
Then normal operation of this unit should take effect.

Ceiling Mounting

Installation Instructions:

" 1) Connect 20  jumper leads to A.C. input leads in J-box, fasten J-box bracket to J-
        box.  Use Black wire for 120 volt, Red wire for 277 volt, White wire is  common.

 2) Fasten canopy to J-box bracket.
 3) Snap housing to canopy.
 4) Connect and trim input leads to socket leads at upper left corner of housing wire

channel.
 5) Secure face plate to housing. Remove the proper arrow as required.

"1) Connect 20  jumper leads to A.C. input leads in J-box.Use Black wire  for 120 volt,

2) Remove necessary knockouts and fasten back cover to J-box.
3) Snap housing to back cover.
4) Connect and trim input leads to socket leads at upper left corner of housing wire

channel.

Red wire for 277 volt, White wire is  common.

WA R NI NG :
Unused wires must be capped using enclosed wire nuts.
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 " 1 )  Conecta 20 los plomos de jumper a UN. C. los plomos de la entrada en la caja J.
 2 )  Quita knockouts necesario y abrocha la cubierta de espalda a  la caja J.
 3 )  Albergar de Cierre para apoyar la cubierta.
 4 )  Conecta y recorta los plomos de la entrada a plomos de  enchufe en rincon izquierdo
       superior de albergar el canal de alambre. Asegura faceplate a albergar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LA LUZ DE LA
SALID A D E EMERGENCI A D E L A COMBINAClON

SALVAGUA DIA         S  

IMPORTANTES:

Al usar el equipo electrico, las medidas de seguridad basicas deben ser seguidas
siempre. Incluyendo el siguiente

1) LEIDO Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD que
2) no utiliza al aire libre.
3) no monta cerca del gas o del calentador electrico.
4) utiliza la precaucion al manejar las bater as. Evite poner en cortocircuito posible.
5) el equipo se debe montar en las alturas para evitar el tratar de forzar por

personal desautorizado.
6) el uso del equipo accesorio no es recomendado por el fabricante, este  puede

causar condiciones inseguras.
7) no utiliza este equipo para con excepcion del uso previsto.
8) excepto estas instrucciones.

IMPORTANTE:
Al relamping, utilice solamente las Iamparas especificadas en la salida firman.
Usar otros tipos de la Iampara puede dar lugar a dano del transformador o a
condiciones inseguras. La bater a en esta unidad no puede ser cargada
 completamente.
 Despues de que la electricidad se enganche hasta unidad, deje la bater a cargar
para arriba por por Io menos 24 horas.
Entonces la operacion normal de esta unidad debe tomar efecto.

Las Instrucciones de la instalacion

Montar
"1) Conecta 20 los plomos de jumper a UN. C. los plomos de la entrada en la caja J,

abrochan parentesis de caja J a la caja J.
 2 )  Abrocha dosel al parentesis de la caja J.
 3 )  Albergar de Cierre al dosel.
 4 )  Conecta y recorta los plomos de la entrada a plomos de enchufe en rincon
      izquierdo superior de albergar el canal de alambre.

 5 )  Asegura face plate a albergar. Quite la flecha apropiada como requerido. La
      espalda

Montando
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